ПАСПОРТ
рекламного места № 1 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 1


	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Кропотова


	Вид и тип рекламной конструкции: Рекламный щит (тип - «формат - сити») 

	[image: Рекламные щиты]Фото места размещения рекламной конструкции и эскиз:
[image: D:\Документы Смирнов В.М\Схема размещения рекламных конструкций\Проект Схемы размещения рекламных конструкций Сед-го МР\Фото метс размещения реклам констр\DSC07189.JPG]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 1)


	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
     Рекламный щит типа «формат - сити» - отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля, оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображения.
     Стандартный размер рекламного поля – 1,2 х 1,8 м. Возможность установки даже на оживленных улицах делает этот вид рекламных щитов весьма востребованным.
      Рекламная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов: 
- металлическая конструкция, окрашенная в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- лицевая панель (с двух сторон) - поликарбонат 5 мм;
- боковины - алюминиевый профиль с полимерным покрытием окрашенным в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- внутренняя подсветка - светодиоды;
- фундаментальный блок;
- изображение - интерьерная или широкоформатная печать 
       Площадь информационных полей с двух сторон 2,16 х 2 = 4,32 кв.м. Двухсторонний вариант. Рекламная конструкция освещена. Рекламная конструкция размещается с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения” (принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001.



ПАСПОРТ
рекламного места № 2 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 2


	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, пересечение улиц Кропотова и Советская, напротив дома № 21 по улице Советская, со стороны улицы Кропотова.


	Вид и тип рекламной конструкции: Рекламный щит (тип - «формат - сити»)

	[image: D:\Документы Смирнов В.М\Схема размещения рекламных конструкций\Проект Схемы размещения рекламных конструкций Сед-го МР\Фото метс размещения реклам констр\DSC07409.JPG]Фото места размещения рекламной конструкции и эскиз:
[image: Рекламные щиты]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 2)


	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
      Рекламный щит типа «формат - сити» - отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля, оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображения.
      Стандартный размер рекламного поля – 1,2 х 1,8 м. Возможность установки даже на оживленных улицах делает этот вид рекламных щитов весьма востребованным.
      Рекламная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов: 
- металлическая конструкция, окрашенная в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- лицевая панель (с двух сторон) - поликарбонат 5 мм;
- боковины - алюминиевый профиль с полимерным покрытием окрашенным в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- внутренняя подсветка - светодиоды;
- фундаментальный блок;
- изображение - интерьерная или широкоформатная печать 
      Площадь информационного поля 18 кв.м. Двухсторонний вариант, фундамент не выступает над уровнем земли. Рекламная конструкция не освещена.
Рекламная конструкция размещена с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001.


ПАСПОРТ
рекламного места № 3 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 3

	Местоположение рекламной конструкции: Адрес: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, улица Советская, слева супермаркет «Магнит».

	Вид и тип рекламной конструкции: Рекламный щит (тип - «формат - сити»), рекламный щит (тип - «тумба»)

	[image: Рекламные щиты][image: Рекламные щиты]Фото места размещения рекламной конструкции и эскиз:
[image: D:\Документы Смирнов В.М\Схема размещения рекламных конструкций\Проект Схемы размещения рекламных конструкций Сед-го МР\Фото метс размещения реклам констр\DSC07294.JPG]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 3)

	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
     Рекламный щит типа «формат - сити» - отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля, оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображения.
      Стандартный размер рекламного поля – 1,2 х 1,8 м. Возможность установки даже на оживленных улицах делает этот вид рекламных щитов весьма востребованным.
      Рекламная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов: 
- металлическая конструкция, окрашенная в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- лицевая панель (с двух сторон) - поликарбонат 5 мм;
- боковины - алюминиевый профиль с полимерным покрытием окрашенным в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- внутренняя подсветка - светодиоды;
- фундаментальный блок;
- изображение - интерьерная или широкоформатная печать 
      Рекламный щит типа тумба – отдельно стоящие иные рекламные конструкции.
      Рекламные тумбы – пространственные конструкции из гнутых металлических профилей. Силовой каркас – профильные трубы. Исполнение может быть круглое так и трехгранное. Принципиально можно изготовить рекламную тумбу того вида который подойдет к архитектурному стилю места где она будет установлена. Основные размеры рекламных полей 1,2 х 1,8 м. и 1,5 х 3 м.
      Рекламные конструкции размещаются с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001.




ПАСПОРТ
рекламного места № 4 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 4

	Местоположение рекламной конструкции: Адрес: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, пересечение улиц 40 лет ВЛКСМ и Советская.

	Вид и тип рекламной конструкции: Рекламный щит (тип - «формат - сити»)

	[image: D:\Документы Смирнов В.М\Схема размещения рекламных конструкций\Проект Схемы размещения рекламных конструкций Сед-го МР\Фото метс размещения реклам констр\DSC07298.JPG]Фото места размещения рекламной конструкции и эскиз:
[image: Рекламные щиты]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 4)

	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
     Рекламный щит типа «формат - сити» - отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля, оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображения.
     Стандартный размер рекламного поля – 1,2 х 1,8 м. Возможность установки даже на оживленных улицах делает этот вид рекламных щитов весьма востребованным.
     Рекламная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов: 
- металлическая конструкция, окрашенная в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- лицевая панель (с двух сторон) - поликарбонат 5 мм;
- боковины - алюминиевый профиль с полимерным покрытием окрашенным в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- внутренняя подсветка - светодиоды;
- фундаментальный блок;
- изображение - интерьерная или широкоформатная печать 
      Площадь информационного поля 18 кв.м. Двухсторонний вариант, фундамент не выступает над уровнем земли. Рекламная конструкция не освещена.
      Рекламная конструкция размещена с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001.




ПАСПОРТ
рекламного места № 5 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 5

	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, пересечение улиц Кропотова, Избышева, в районе центральной площади с. Седельниково.

	Вид и тип рекламной конструкции: Баннер (тип - «настенный»)

	Фото с указанием места размещения рекламной конструкции:
[image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\8505a73725f5c2e6b89fc2709392.jpg][image: D:\Документы Смирнов В.М\Схема размещения рекламных конструкций\Проект Схемы размещения рекламных конструкций Сед-го МР\Фото метс размещения реклам констр\DSC07254.JPG]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 5)


	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
        Баннер (тип - «настенный») – расположена на зданиях, строениях и сооружениях не оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображений.
         Каркас для баннера изготавливается, как правило, из профильной металлической трубы разного диаметра. На каркас натягивают виниловое полотно (баннер или сетку) с изображением, несущим рекламную информацию. Площадь информационного поля до 4 кв.м.
        Рекламная конструкция размещается с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001. 



ПАСПОРТ
рекламного места № 6 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 6

	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, улица Захаренко, магазин «Автомир»

	Вид и тип рекламной конструкции: Рекламный щит (тип - «формат - сити»)

	[image: D:\Документы Смирнов В.М\Схема размещения рекламных конструкций\Проект Схемы размещения рекламных конструкций Сед-го МР\Фото метс размещения реклам констр\DSC07206.JPG]Фото места размещения рекламной конструкции:
[image: Рекламные щиты]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 6)

	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
       Рекламный щит типа «формат - сити» - отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля, оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображения.
      Стандартный размер рекламного поля – 1,2 х 1,8 м. Возможность установки даже на оживленных улицах делает этот вид рекламных щитов весьма востребованным.
       Рекламная конструкция состоит из следующих конструктивных элементов: 
- металлическая конструкция, окрашенная в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- лицевая панель (с двух сторон) - поликарбонат 5 мм;
- боковины - алюминиевый профиль с полимерным покрытием окрашенным в цвет (выбор цвета - по согласованию)
- внутренняя подсветка - светодиоды;
- фундаментальный блок;
- изображение - интерьерная или широкоформатная печать 
      Площадь информационного поля 18 кв.м. Двухсторонний вариант, фундамент не выступает над уровнем земли. Рекламная конструкция не освещена.
      Рекламная конструкция размещена с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001.




ПАСПОРТ
рекламного места № 7 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 7

	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, выезд из села Седельниково в сторону г. Омск. 

	Вид и тип рекламной конструкции: Рекламный щит (тип - «биллборд»)

	Фото места размещения рекламной конструкции:
[image: Рекламные щиты][image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\2_Схема_Седельниковский_МР\archive-2016-03-14_06-33-43\archive\2016-02-14 14-43-07.JPG]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 7)

	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
       Рекламный щит типа «биллборд» - отдельно стоящие рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля, оборудованные или не оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображения.
Рекламный щит типа «биллборд» самая распространенная конструкция рекламного щита, как правило устанавливается вдоль городских и загородный автомагистралей. Биллборд представляет собой сборную металлоконструкцию, устанавливаемую на фундаменте. Подсветка с помощью галогенных прожекторов. Наиболее часто применяются размеры рекламного щита 3х6, 2х3 метра.        Изготовление рекламных щитов осуществляется высококвалифицированными специалистами, металлоконструкция проходит контроль качества на всех стадиях производства.
Рекламный щит при изготовлении покрывается антикоррозионным порошковым покрытием. Площадь информационного поля 36 кв.м. Двухсторонний вариант. Рекламная конструкция может быть освещена или не освещена.
      Рекламная конструкция размещена с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001.








ПАСПОРТ
рекламного места № 8 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 8

	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Избышева 18 А (здание администрации Седельниковского района)

	Вид и тип рекламной конструкции: Баннер (тип - «настенный»)

	Фото с указанием места размещения рекламной конструкции:
[image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\8505a73725f5c2e6b89fc2709392.jpg][image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\2_Схема_Седельниковский_МР\2016-03-15 09-57-12.JPG]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 8)


	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
        Баннер (тип - «настенный») – расположена на зданиях, строениях и сооружениях не оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображений.
         Каркас для баннера изготавливается, как правило, из профильной металлической трубы разного диаметра. На каркас натягивают виниловое полотно (баннер или сетку) с изображением, несущим рекламную информацию. Площадь информационного поля до 4 кв.м.
        Рекламная конструкция размещается с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001. 










ПАСПОРТ
рекламного места № 9 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 9

	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Избышева 18 А (здание администрации Седельниковского района)

	Вид и тип рекламной конструкции: Баннер (тип - «настенный»)

	Фото с указанием места размещения рекламной конструкции:
[image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\8505a73725f5c2e6b89fc2709392.jpg][image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\2_Схема_Седельниковский_МР\2016-03-15 09-57-15.JPG]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 9)


	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
        Баннер (тип - «настенный») – расположена на зданиях, строениях и сооружениях не оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображений.
         Каркас для баннера изготавливается, как правило, из профильной металлической трубы разного диаметра. На каркас натягивают виниловое полотно (баннер или сетку) с изображением, несущим рекламную информацию. Площадь информационного поля до 4 кв.м.
        Рекламная конструкция размещается с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001. 











ПАСПОРТ
рекламного места № 10 (перспектива)

	Номер рекламной конструкции: 10

	Местоположение рекламной конструкции: Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Избышева (здание библиотеки Седельниковского района)

	Вид и тип рекламной конструкции: Баннер (тип - «настенный»)

	Фото с указанием места размещения рекламной конструкции:
[image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\8505a73725f5c2e6b89fc2709392.jpg][image: I:\20_Схема размещения рекламных конструкций Седельниковского мр\2_Схема_Седельниковский_МР\2016-03-15 09-55-31.JPG]

	План размещения рекламной конструкции:
Выполнен на отдельном листе (приложение № 10)


	Описание рекламной конструкции и технические характеристики:
        Баннер (тип - «настенный») – расположена на зданиях, строениях и сооружениях не оборудованные системой воспроизведения видеоизображения или автоматической смены изображений.
         Каркас для баннера изготавливается, как правило, из профильной металлической трубы разного диаметра. На каркас натягивают виниловое полотно (баннер или сетку) с изображением, несущим рекламную информацию. Площадь информационного поля до 4 кв.м.
        Рекламная конструкция размещается с соблюдением требований безопасности размещения рекламных конструкций, установленных действующим законодательством, в частности “ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения”
(принят и введен в действие Постановленем Госстандарта России от 22.04.2003 №124-ст), СНиП 2.01.07-85, СНиП 12-03-2001. 
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